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1、 [bookmark: _Toc168469962]项目概况
本项目为工程总承包（EPC）项目，项目包括施工图设计及深化、效果图、施工、采购、安装等。项目改造范围为外科1号楼2层所有区域，包括但不限于报告厅、示教室、会议室、走廊、机房、卫生间等。
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原平面图
2、 [bookmark: _Toc168469963]技术要求
（一）设计内容
改造前需出具相关的设计施工图及改造完成后效果图，大报告厅需要提供改造完成后效果图，改造区域内的地毯、墙面、顶面颜色需要符合整体风格，整体美观大气，符合一流报告厅及会议室的标准。
大报告厅需重点设计，出具相应设计效果图，舞台造型需进行二次设计，经采购人确认最终效果后再进行装修改造。
（二）装饰装修
①大报告厅（学术报告厅）
拆除
拆除地面所有地毯、前方主舞台地板及骨架、拆除所有座椅；拆除观众席两侧软包；拆除室内所有灯具、主舞台侧及舞台前方部分天花吊顶；拆除主舞台顶部废弃灯具、管线、设备设施；拆除报告厅正后方控制室等。
地面装饰
拆除地面原有地毯后，凿除部分水泥砂浆层，重新做水泥砂浆或者自流平找平，保证与现有的地面同样平整，做防潮处理后重新铺设地毯，地毯为满铺尼龙材质（加厚无纺布底、高密度加强耐磨毯面、可印花及彩印处理、环保VAE胶、厚度不小于6mm、抗菌，防火等级不低于B1级、耐干、湿摩擦≥3-4级，有害物释放量不低于GB18587-2001中A级，颜色及样式以使用部门选定为准）。
拆除舞台地板后更换为三层实木复合地板，防火等级不低于B1级，环保等级不低于E0级，新铺设地板厚度不小于原有地板，原有地板下方的实木龙骨、胶合板等一并更换，所有新更换的板材均涂刷防火涂料，对舞台下方骨架用钢架加固处理。更换舞台正前方下侧面装饰面板，采用吸音材质面板。
地毯更换范围还包括进出报告厅前方两个缓冲间，院史馆地毯做保护、不做改动，更换的新地毯需与院史馆地毯接驳美观。
拆除舞台正前方原有活动台阶，舞台两侧增设钢制楼梯，楼梯上方铺设木地板，并做静音处理，颜色与舞台统一，人员可以从两侧上主舞台。
更换报告厅南侧走道台阶破损瓷砖。
墙面装饰
拆除观众席两侧墙面软包以及进出报告厅两个缓冲间的软包饰面，重新敷设软包，更换后的软包防火等级不低于B1级、环保等级不低于E0级，软包颜色以使用科室选定为准，软包装饰造型保持不变；软包基材采用防火微孔声学棉，饰面采用多孔强透声学布，全频均衡吸音，完成后的软包吸音效果不低于现有效果；软包下方饰面板做吸音处理，更换为冲孔吸音铝板或者槽孔/HPL线阵吸音板，防火等级A级，环保等级不低于E0级，吸音效果不低于现有的效果，颜色以使用科室选定为准（下方原饰面板基层视具体情况是否拆除）。所有门框侧饰面板（门套）视破损程度做重新更换或者清洁刷漆翻新处理。
所有需更换基层板位置需采用埃特板，防火等级A级，环保等级不低于E0级。
原舞台两侧屏幕位置饰面板进行拆除更换，新饰面板颜色及样式需与整体装修风格统一，饰面板采用埃特板打底后铺贴冲孔吸音铝板或者槽孔/HPL线阵吸音板。舞台两侧及顶部圆柱形柱子视新旧情况进行翻新或者重新设计更换。
其他未更换位置墙饰面板做清洁刷漆翻新处理或者根据新旧情况采取更换处理，保证修缮后的墙饰面板颜色协调统一。
所有踢脚线进行更换，不锈钢材质，与地毯接驳处压实。与报告厅进出口连接位置缓冲间墙面做翻新处理，更换破损软包、破损饰面板视具体情况进行刷漆翻新或者更换。
顶面装饰
拆除舞台侧以及讲桌前方发黄吊顶后（原投影位置和面光灯安装位置），重新安装原规格及材质的铝单板，新更换铝板吊顶颜色需与原来一致；其他位置吊顶配合空调移位或者灯具更换进行拆除及恢复，部分位置损坏严重吊顶需进行更换。
进出大报告厅两个缓冲间吊顶乳胶漆进行翻新。
机电安装
拆除并更换室内一切照明灯具、电路、空开、配电箱、开关插座等，重新按照原位置安装配电箱、空开、开关插座，重新更换敷设室内所有电路，所有电路暗敷，采用JDG套管敷设，电线规格不低于WDZC-BYJ。
更换大报告厅内及进出报告厅两个缓冲间所有的灯具，灯具包括但不限于吊顶、筒灯、装饰等、线条灯、墙面装饰线条灯等，可根据现场实际造型进行灯光二次设计，要求简约美观，观众席侧照明分组控制，全开情况下照度不低于300lux。确保屏幕前灯光可单独控制，保障与会人员正常视觉观感。
报告厅观众侧灯光及装饰灯光可分开控制，照明可以调节亮度，智能化统一控制面板，根据实际使用需求灯光可以分排、分区域控制，条灯、筒灯、装饰灯可分开控制。
报告厅南侧外走道位置所有灯具及线路更换。
大报告厅主配电位于报告厅的东南角配电室内，大报告厅主进线由采购人引入至墙壁侧，主进线往后所有施工内容均在成交供应商范围施工范围内。拆除原有配电室内所有配电箱及配电元器件，新安装配电箱控制大报告厅内所有用电设施。报告厅室内用电、报告厅空调用电、预留外接电源分不少于3个配电箱分别控制，新增设的配电箱外面配置一键断开、接通电源按钮装置，可在不打开配电箱门情况下接通、断开配电箱一切用电。
大报告厅东南角落配电间顶部空调管道需要改道，从旁边绕开配电间，保证配电间顶部无空调管道穿过，空调管道不锈钢材质，改道后重新铺设保温。配电间破损吊顶重新恢复，保证顶面平整。（若空调管道因现场实际情况限制无法改道，需在空调管道下方增设挡水装置，配电箱需配置为防水配电箱，确保供电安全）
其他
拆除原报告厅西侧最后方控制室，拆除后根据整体装修标准对地面、墙面进行更新改造，该位置处以后作为观众席，地面铺设地毯，西侧墙面饰面板部分位置需进行修复，采用与原来饰面板同样规格颜色的吸音板修复。
舞台东北侧（面对舞台，舞台左侧）增设控制室，打通舞台与北侧新增设控制室的墙体，视具体墙体情况增设门（钢质门）或者窗口，控制室墙面重新粉刷乳胶漆翻新，控制室顶面破损吊顶更换，控制室内根据实际使用需求增设电源插座或台阶等。
报告厅中间增设电动隔帘，可通过隔帘将报告厅分为两部分，电动轨道需固定在顶部混凝土楼板或粱位置处，安装电动轨道过程中需拆除上方吊顶并增设角钢等进行固定，吊顶拆除后需进行原样恢复；电动隔帘前方两侧预留挂横幅的杆子，便于后期会议横幅悬挂。电动隔帘收回时可嵌入至两侧墙面装饰板内部（配合对墙装饰面进行改造）。同时电动窗帘也可以切换成手动开合。
②会议室2
拆除并更换地面所有地毯，新铺设地毯采用手工拼花羊毛地毯（羊毛含量不低于40%，厚度不小于6mm、抗菌，防火等级不低于B1级、耐干、湿摩擦≥3-4级，有害物释放量不低于GB18587-2001中A级，颜色及样式以使用部门选定为准），新铺设地毯需做印花造型图案设计，符合高档接待造型；墙面皮质软包全部拆除后更换，更换为皮质软包材质，软包采用高密度海绵，软包防火等级不低于B1级、环保等级不低于E0级。
墙面下方更换安装不锈钢踢脚线，墙边的地毯边缘被踢脚线压住，无翘起情况出现，门口处，为不使地毯被踢起和边缘受损，需用铝合金卡条、锑条固定。
顶面铲除原有乳胶漆腻子后，重新涂腻子后粉刷乳胶漆，乳胶漆不少于两遍，原有吊顶造型做保留处理，破损吊顶部位需进行加固修复；更换所有灯具，LED材质，显色指数RA不低于82，全开照度不低于350lux。
拆除墙面所有装饰灯具；更换墙面及地面所有开关插座面板，面板颜色需与整体装修风格统一；整理室内所有裸露线路，将所有凌乱线路规整到线槽内部，线槽根据现场实际情况暗敷或者采用不锈钢或者铝合金材质明敷，整体美观；更换室外配电箱（采用金属材质）以及配电箱内空开等元器件，隐藏性处理室外配电箱，室内增设开关控制室内照明。
③会议室3
拆除地面地毯及地板，地面全部更换为地毯，尼龙材质（品质不低于大报告厅内地毯），防火等级不低于B1级，房间功能定位为小型会议室，地毯采用拼色处理、或单一色系，以实际设计选定效果为准。
墙面所有软包更换，更换皮质软包，新更换后的软包颜色与原来相统一，软包采用高密度海绵，软包防火不低于B1级、环保等级不低于E0级；墙面硬饰面板清洁、刷漆、翻新处理，色差严重位置需更换；墙面下方更换安装不锈钢踢脚线，墙边的地毯边缘被踢脚线压住，无翘起情况出现，其他硬饰面板做清洁翻、打蜡翻新处理；所有踢脚线更换为不锈钢材质。
会议室东侧墙面重新设计背景造型，做轻钢龙骨，贴埃特板后铺设软包装饰，软包为皮质，具体颜色以使用使用科室选定为准，软包上开凹槽布置协和医院宣传标识，标识样式及材质以采购人确定为准，成交供应商需满足采购人关于宣传标识设计的要求。
墙面硬饰面板视情况做维修翻新或者更换处理，保证饰面板维修后一致性。
顶部原饰面板做保留清洁、打蜡、刷漆翻新处理，中间灯光片全部更换，按照原造型更换白色简约灯光片以及灯具，灯具为LED；乳胶漆位置顶部铲除原有乳胶漆腻子，重新涂刷腻子乳胶漆翻新，乳胶漆涂刷不少于两遍；室内所有灯具均进行更换，所有灯具为LED，室内增设开关控制室内照明；室外控制配电柜及空开等元器件更换，隐藏性处理室外配电箱；顶面及墙面所有灯具更换，灯具显色指数RA不低于82。屏幕前灯光可单独控制，保障与会人员正常视觉观感。
灯光系统参照会议室灯光重新设计。
墙面开关面板、插座更换，线路规整，明装线全部规整暗敷或者整理至新增的不锈钢或者铝合金线槽内部。
④会议室4
拆除并更换地面地毯，尼龙材质（品质不低于大报告厅内地毯），防火等级不低于B1级，房间定位小型会议室；墙面饰面板保留清洁刷漆翻新，不锈钢踢脚线更换；顶面乳胶漆翻新；所有灯具更换，LED材质；会议室门口配电箱及元器件更换，隐藏性处理室外配电箱，要求门口配电箱控制室内电源及照明，室内设置灯光控制开关。确保屏幕前灯光可单独控制，保障与会人员正常视觉观感。
墙面开关面板、插座更换，线路规整，明装线全部规整至新增的不锈钢线槽内部。
⑤会议室5
拆除原有讲台，讲台背后储物房间内部墙面及顶面乳胶漆重新粉刷翻新；讲台处新做背景墙，背景墙采用轻钢龙骨做骨架，埃特板做基层后铺设难燃冰火板，背景墙做隐形门保证整体一致，可通向后方的隔间内，出具相应施工图及效果图。
室内所有线路及灯具更换，室内增设开关控制室内照明。确保屏幕前灯光可单独控制，保障与会人员正常视觉观感。
墙面开关面板、插座更换，线路规整，明装线全部规整至新增的不锈钢线槽内部，隐藏性处理室内配电箱。
⑥示教室2、3
地面地毯全部更换，地面地毯更换，尼龙材质（品质不低于大报告厅内地毯），防火等级不低于B1级；墙面原有饰面板保留，清洁翻新；顶面吊顶拆除，更换为同材质新吊顶，顶面两侧乳胶漆吊顶重新粉刷翻新；所有灯具更换为LED材质，格栅灯更换为平板灯；线路规整。
墙面饰面板清洁、刷漆、翻新，掉色严重位置饰面板需更换或者采用其他形式翻新处理。
墙面开关面板、插座更换，线路规整，明装线全部规整至新增的不锈钢线槽内部。确保屏幕前灯光可单独控制，保障与会人员正常视觉观感。
⑦走道及其他
更换走道所有灯具，要求采用LED材质；部分位置需根据实际情况增加灯具。
配合空调改造拆除2楼所有吊顶，吊顶需做保护性拆除，空调改造完成后再重新恢复吊顶，保护性拆除及恢复过程中需保证原吊顶完整，破损铝板吊顶位置需更换。
2层所有乳胶漆走道顶面全部重新粉刷。
院史馆顶部存在空调管道，空调更换时需配合拆除吊顶、空调安装完成后再次恢复吊顶；院史馆内部根据使用科室需求对部分宣传内容进行拆除。
（三）配电
更换改造区域内2层所有电缆、电线、空开、配电箱、其他配电元器件等，包括但不限于各种照明线路、插座线路、消防供电线路、排烟风机线路、新风风机线路、多媒体设备供电线路等，因原有线路为暗敷，部分位置更换线路时需破拆吊顶板、墙壁饰面板等，更换完成后需对破损位置饰面板及吊顶进行恢复。墙面所有配电箱及里面元器件需进行更换，配电箱做美观性隐藏性处理，要求配电箱与四周墙面颜色接近，具有一致性。要求每个房间配电在门口或者室内配电箱中可单独控制，走道照明及插座等分区域控制。
更换2层强电井内消防卷帘配电箱，包括相关线缆及配电元器件。
增设大报告厅配电室至新大报告厅控制室主电缆，线缆不小于10平方。
楼层主配电箱至每个会议室、示教室门口总配电箱的电缆不低于10平，至会议室3及部分走道的小配电箱进线不低于16平。所有电线规格不低于WDZC-BYJ，所有电缆规格不低于WDZC-YJY。
所有插座线径不低于4平，照明线径不低于2.5平，铜芯硬线，所有电路设计载流量不高于额定载流量的70%。
大报告厅内配电箱在箱子外部均配置一键开启、断电按钮，可在不打开配电箱情况下控制箱子内总电源；其他设置在走道的配电箱做隐藏美观性处理，配电箱颜色与周围饰面板相同。
所有房间内部均需设置照明开启开关。
各个房间根据实际需求增设插座等，更换各个房间内所有开关、插座面板。
舞台上方灯光由采购人自行实施，成交供应商需根据实际需求提供附近电源接驳点位。
舞台新增显示屏、音箱等多媒体系统，多媒体系统由采购人自行实施，成交供应商需根据实际需求在附近预留电源接驳点位。
更换区域内全部消防应急照明、疏散指示牌、安全出口标识等，更换后的需满足现行消防规范，根据现行消防规范重新设计并实施，控制室内增加应急照明，楼层内所有消防电源均接驳至楼层配电房消防配电箱内。
（四）消防
所有疏散指示牌、应急照明、安全出口标识进行更换，消防烟感、手报、声光等进行做好保护，装修完成后需进行恢复。
所有消防供电线路需进行更换，新所有房间的消防线路采用专线，接驳至楼层配电井内部的专用空开。
（五）卫生间
男女卫生间故障洁具更换，破损吊顶更换，洗手池附近故障灯具更换，卫生间顶部灯具更换，所有电线更换。洗手台面下方饰面板根据破损情况，清洁翻新或更换。
更换蹲位及小便池旁边抗倍特隔板。
（六）空调
更换2层所有的空调管道、风机盘管、风口等，改造内容包括从水管井冷冻水的供水阀门起至冷冻水回水阀门（包含阀门），包括但不限于管道、阀门、风机盘管、风口、风管、凝结水管等一切附属设施更换。报告厅舞台旁配电室顶部空调管道改道，避开下方电路，确保安全（或根据现场实际情况增设电箱防水相关设施，包括空调管道下方增设接水装置，吊顶做防水处理，配电箱增设防水设施等）。
维修报告厅新风管道，更换过滤网、破损软接等，更换故障阀门，保证新风管道通畅。
空调更换过程中需要拆除吊顶、部分墙面等，拆除及恢复均由成交供应商完成，若拆除更换过程中存在吊顶或者灯具、线路、墙面装饰损坏，成交供应商需进行恢复，保证外观崭新，各系统运行正常。
参考清单如下（该清单数量仅作参考，不做任何依据，具体工程量以实际现场踏勘为准，供应商报价视为完成所有空调相关配套改造内容）。
	序号
	主材
	单位
	数量
	参数要求
	参考品牌

	1
	风机盘管
	台
	4
	型号:500型，带回风箱
安装形式:吊顶安装
减振器、支架形式、材质:吊杆4个，橡胶减震垫2mm，M12膨胀螺栓
	天加、特灵、约克或同档次

	2
	风机盘管
	台
	6
	型号:600型，带回风箱
安装形式:吊顶安装
减振器、支架形式、材质:吊杆4个，橡胶减震垫2mm，M12膨胀螺栓
	天加、特灵、约克或同档次

	3
	风机盘管
	台
	14
	型号:800型，带回风箱
安装形式:吊顶安装
减振器、支架形式、材质:吊杆4个，橡胶减震垫2mm，M12膨胀螺栓
	天加、特灵、约克或同档次

	4
	风机盘管
	台
	9
	型号:1000型，带回风箱
安装形式:吊顶安装
减振器、支架形式、材质:吊杆4个，橡胶减震垫2mm，M12膨胀螺栓
	天加、特灵、约克或同档次

	5
	风机盘管
	台
	10
	型号:1200型，带回风箱
安装形式:吊顶安装
减振器、支架形式、材质:吊杆4个，橡胶减震垫2mm，M12膨胀螺栓
	天加、特灵、约克或同档次

	6
	回风口（带滤网）
	个
	43
	制作工艺及性能满足国家规范标准
	满足国标要求

	7
	出风口、散流器
	个
	38
	制作工艺及性能满足国家规范标准
	满足国标要求

	9
	镀锌钢板
	m2
	120
	1.安装部位:通风管道
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:≤1000
5.板材厚度:≥δ1.0
	满足国标要求

	10
	保温材料：柔性泡沫橡塑B1级保温
	m3
	12
	制作工艺及性能满足国家规范标准
冷冻管：管径≤DN50，保温厚度≥30mm，DN65≤管径≤DN100，保温厚度≥40mm。冷凝管：管径DN≤DN50，保温厚度≥15mm
	品牌：华美、福乐斯、赢胜或同档次

	11
	风口软接帆布
	m2
	100
	制作工艺及性能满足国家规范标准
	满足国标要求

	12
	冷凝水管：塑料PVC管
	m
	270
	1.材质、规格:加厚硬质PVC管
2.连接形式:粘接连接
	品牌：金牛、联塑、伟星或同档次

	13
	风盘支管：不锈钢管
	m
	260
	1.安装部位:空调供回水管
2.介质:空调水
3.规格、压力等级:304国标不锈钢钢管，压力：≥1.6Mpa 壁厚≥3mm
4.连接形式:焊接连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗
	满足国标要求

	14
	空调水平主管及支管：不锈钢管
	m
	550
	1.安装部位:空调供回水管
2.介质:空调水
3.规格、压力等级:304国标不锈钢钢管，压力：≥1.6Mpa 壁厚≥3mm
4.连接形式:焊接连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗
6.施工范围：水平主管层阀后所有空调管道
	满足国标要求

	15
	金属软接头、电动两通阀、Y型过滤器、闸阀、控制面板等辅材
	套
	43
	制作工艺及性能满足国家规范标准
压力：≥1.6Mpa
控制面板：液晶面板，与风盘配套同品牌
	
阀门品牌：埃美柯、冠龙、标一或同档次
其他满足国标要求

	16
	电缆：风机盘管控制线
	m
	1000
	制作工艺及性能满足国家规范标准
	满足国标要求

	17
	风盘、阀门、管道、风口拆除、安装、调试，成品保护、垃圾清理、施工措施费等
	项
	1
	
	

	18
	大报告厅配电间顶部空调管路改道
	项
	1
	截断原空调管道，从配电间周围重新布置空调管道，重新敷设保温，确保配电间上方无管道。（或根据现场实际情况增设电箱防水相关设施，包括空调管道下方增设接水装置，吊顶做防水处理，配电箱增设防水设施等）
	



（七）其他
装修过程中做好网络、监控、消防、运营商等弱电线缆保护。
拆除大报告厅内所有会议椅子，部分椅子需翻新后安装至会议室及示教室内部（翻新由采购人自行完成），成交供应商需配合拆除、安装定位。
拆除示教室及会议室内所有椅子，根据拆除后椅子情况决定弃置或者重新利用。
装修过程中需拆除室内原有家具、会议桌椅等，保护性拆卸后地毯重更新铺设完成需重新组装。
房间内部所有多媒体设备需进行保护性拆除，后期根据实际设备完整情况进行恢复。
多媒体设备及网络敷设过程中存在走线情况，可能存在破损吊顶及墙面等，所有布线走完后需对吊顶及墙面、进行恢复。
房间内弱电设备（监控、交换机、机柜等）需做好保护。
拆除后全部建筑垃圾运至自行运至院外处理。
更换空调管道及风机盘管过程中可能存在损坏吊顶及墙面情况，相关吊顶及墙面破拆、空调安装完成后的恢复均由成交供应商负责。
大报告厅显示屏安装；舞台顶部氛围灯光及其他示教室、会议室多媒体设备安装；网络网线安装；无线AP面板安装；沙发、会议椅、剧院椅采购由采购人自行实施，成交供应商需配合采购人完成上述内容
质量标准：设计达到设计规范标准，施工达到建筑工程施工质量验收规范合格标准。
（八）主材品牌推荐
	序号
	主材
	规格型号
	推荐品牌

	1
	地毯
	-
	山花、海马、圣瓦伦丁

	2
	灯具
	LED
	雷士、欧普、飞利浦

	3
	乳胶漆
	品质不低于立邦金装五合一；多乐士金装净味五合一
	立邦、多乐士、都芳

	4
	空开
	规格不低于施耐德A9系列；西门子5SY系列
	施耐德、海格、西门子

	5
	电缆、电线
	-
	飞鹤、公牛、起帆

	6
	开关、插座
	一体大板
	公牛、罗格朗、西门子

	7
	铝扣板
	厚度不低于0.8mm
	银飞、欧普

	8
	风机盘管
	-
	天加、特灵、约克

	9
	空调管道保温
	-
	华美、福乐斯、赢胜

	10
	排水管、冷凝水管
	PVC
	金牛、联塑、伟星

	11
	阀门
	-
	埃美柯、冠龙、标一




3、 [bookmark: _Toc168469964]商务要求
1.★合同履行期限：合同签订后10日历天内完成施工图设计及深化、效果图设计工作，设计完成后90日历天内完工并验收合格。
2.★缺陷责任期：自竣工验收合格之日起2年。
3.★工程保修期：不低于国家《建筑工程质量管理条例》最低标准。
4.★本项目总预算不超过210万元（包括施工图设计及深化、效果图、施工、采购、安装等），本项目建安工程费按总价报价并对各个专业分部工程进行报价，设计费按总价报价（设计为限额设计，建安工程费不得高于205万元）。项目总费用计算办法：建安工程费+设计费。
5.★本项目最高限价210万元，其中建安工程费限价：205万元，设计费限价：9万元且不高于计价格〔2002〕10 号《工程勘察设计收费标准》。供应商报价超出本项目最高限价和各部分限价，其响应将被拒绝。
6.★合同签订后10日历天内完成施工图设计及深化、效果图设计工作，设计完成后供应商出具施工图预算清单（采用湖北地区定额计价模式进行计价），报经采购人审核（不得突破投标阶段所提交的报价清单及总价，经采购人审核后的总额作为合同结算封顶价），工程结算审计以采购人审计折减后的施工图预算清单为依据。
7.除项目经理、施工负责人、设计负责人、安全员外，供应商应配置能充分满足项目需求的项目组人员（如施工员、资料员、材料员等）。
8.供应商应根据本项目特点提供售后服务承诺及保障措施。
本次采购需求中若涉及到品牌、型号的均为参考，其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应货物或材料、配件的技术标准，不具有限制性。供应商提供的货物或材料、配件的技术标准，应相当于或高于所列的品牌，并提供相应技术参数证明其符合采购需求。不满足采购需求中的“★”条款参数将导致其响应被拒绝。
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