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[bookmark: _Toc139982233][bookmark: _Toc144908293][bookmark: _Toc178166207][bookmark: _Toc119623135][bookmark: _Toc833]一、采购内容
项目编号：HBCZ-2406010180-241264
项目名称：华中科技大学同济医学院附属协和医院消化内科体外冲击波碎石机1台
	包号
	设备名称
	数量
	最高限价
	备注

	1
	体外冲击波碎石机
	1台
	650万元
	本项目接受进口产品



配置清单
	序号
	名称
	数量

	1
	高能量冲击波主机系统
	1台

	2
	X光C臂影像定位系统
	1套

	3
	诊断治疗床
	1套

	4
	数据信息管理系统
	1套


[bookmark: _Toc139982234][bookmark: _Toc144908294][bookmark: _Toc178166208]二、技术参数要求
	序号
	评审标识
	技术参数要求

	整体要求：投标产品名称以医疗器械注册证名称为准。提供原始技术白皮书或有资质的机构出具的检测报告作为投标技术文件佐证材料。该设备需符合行业规则、标准。如果存在专机专用耗材/试剂的设备，必须提供详细报价明细，并附该耗材/试剂的资质材料，不允许错报、漏报，否则评标小组有权凭此项废标。

	1. 
	
	高能量冲击波主机系统

	1.1. 
	#
	冲击波波源应为电磁式发生器，声透镜聚焦式；

	1.2. 
	#
	冲击波能量场为单体透镜聚焦，单焦域

	1.2.1. 
	#
	焦距≥168mm

	1.2.2. 
	#
	能级＜12级

	1.2.3. 
	#
	焦点冲击波脉宽≤0.6us

	1.2.4. 
	#
	压力脉冲上升时间≤0.2us

	1.2.5. 
	▲
	聚焦点冲击波压缩声压峰值＜60MPa（提供证明文件）

	1.2.6. 
	#
	膨胀声压峰值＜6.5MPa；

	1.2.7. 
	#
	压力脉冲焦点与目标标记对应点空间偏差距离＜2mm

	1.2.8. 
	#
	设备应具有心电 R 波触发功能

	1.2.9. 
	#
	治疗头旋转角度＞200°

	1.2.10. 
	#
	治疗头电动转动速度可调

	1.2.11. 
	▲
	治疗头电动最小转动速度应＜4.5/S，最高应＞7.8°/S （提供NMPA检测报告证明文件）

	1.2.12. 
	#
	脉冲能量最大值＜71mJ

	1.2.13. 
	▲
	能量密度范围最小值＜0.15mJ/mm2，最大值＞0.9mJ/mm2；（提供NMPA检测报告证明文件）

	1.3. 
	#
	水囊材质：透明医用级硅胶

	1.3.1. 
	#
	水囊耦合压力电控调节，可自动恒压补偿

	1.3.2. 
	▲
	可在监视器屏幕上实时显示检查皮肤与水囊耦合面状态，确保耦合完好（提供证明文件）

	1.3.3. 
	#
	水循环系统具备自动除气功能，避免水囊内生成气泡

	1.3.4. 
	#
	水囊可自动恒温，温度最小值＞30.5℃，最大值＜37℃

	1.4. 
	#
	治疗头运动控制应为电动控制，既可在床旁电动控制，也可在隔离室电动控制

	1.4.1. 
	#
	治疗头可随X光C臂同步进行升降，运动范围应＞95mm

	1.4.2. 
	▲
	治疗头可随X光C臂同步在水平面的两个方向平移，每方向运动范围应＞95mm

	1.4.3. 
	#
	治疗头前后方向伸缩，运动范围应＞150mm

	1.4.4. 
	▲
	治疗头可沿人体横断面做弧形运动，运动范围＞110°（提供证明文件）

	1.4.5. 
	#
	治疗头可沿人体矢状面做半圆运动，运动范围＞185°

	1.4.6. 
	#
	治疗头既可置于治疗床上方，亦可置于治疗床下方，便于术中采用多入路多体位治疗

	2. 
	
	X线影像定位系统

	2.1. 
	▲
	整机的X光与冲击波源应为一体集成式结构，等中心，以避免日常校准。X光与冲击波源应同时体现在碎石机国家药监局实时注册证中（以国家药监局官方文件实时注册证为准）

	2.2. 
	#
	全自动控制，具有管电压自适应功能

	2.3. 
	▲
	高频组合式球管，功率＞7KW；最大管电压≥110KV

	2.4. 
	#
	透视最大电流应≥15 mA

	2.5. 
	#
	具备双焦点：小焦点≥0.2mm，大焦点≥0.5mm

	2.6. 
	#
	影像增强器尺寸：≥9”

	2.7. 
	#
	有效视野尺寸≥3个，应至少达到4”、6”、8”

	2.8. 
	#
	高线对CCD帧率＞22 fps

	2.9. 
	#
	X射线图像线对分辨率≥12 lp/cm

	2.10. 
	#
	像素尺寸≥6 μm×6μm

	2.11. 
	#
	CCD信噪比＞60dB

	2.12. 
	#
	图像处理功能：多图显示、伽马校正、图像翻转、边缘锐化、图像缩放、灰度反转、标记测量等

	2.13. 
	#
	影像显示应至少配备 2 台，19 寸的影像彩色液晶显示器：分辨率≥1024×1024；对比度≥1000:1

	2.14. 
	#
	影像存储：≥100,000张影像

	2.15. 
	#
	采样率≥22 fps

	2.16. 
	#
	CCD分辨率≥ 1024 x 1024像素；

	2.17. 
	▲
	X光参数调整设定应必须在隔离室内操作，以减少操作人员X光电离辐射暴露；

	3. 
	
	信息和影像管理系统

	3.1. 
	#
	病案管理系统应可在碎石治疗过程中自动记录关键治疗参数，包括能级，频率，总能量，结石位置等；

	3.2. 
	#
	数据管理具备：应符合DICOM3.0标准，DICOM 患者目录结构，可存储患者信息、影像、治疗序列和病例；可进行检索、筛选、编辑和注释功能；

	3.3. 
	#
	支持导入、导出功能：应符合DICOM3.0标准，可导入 DICOM 格式的病人数据和影像资料；可以 DICOM、BMP 或 JPG 格式导出影像；可导出单幅影像、序列影像、多治疗序列和病例

	3.4. 
	#
	支持数据备份功能：可以 CD、DVD 刻录机、USB 端口备份；资料输出：可由本地打印机输出和 DICOM 打印输出，支持打印每页 12 副影像

	4. 
	
	系统控制器

	4.1. 
	#
	控制便利性：所有操控应在同一用户控制界面进行，应同时满足床旁近端操控和隔室远端操控；

	4.2. 
	#
	应有备用控制器，且可快速拆装，以应对突发情况

	4.3. 
	#
	控制器应具备以下基本控制功能：触发冲击波、水囊调节；冲击波能级、频率等治疗参数调节；定位所需的机械运动；带有脚踏开关

	4.4. 
	#
	可设定冲击波数量、能级、频率等碎石参数

	5. 
	
	诊断治疗床

	5.1. 
	#
	电控电动治疗床：单立柱偏置设计

	5.2. 
	#
	可进行电动三向运动

	5.3. 
	#
	电动床床垫为全碳纤维材质

	5.4. 
	#
	直插220V市电供电

	5.5. 
	#
	具备带刹车的滑轮，便于移动

	5.6. 
	▲
	电动运动速度可变档

	5.7. 
	▲
	电动床X轴运动范围≥280mm，电动平移速度最大应≥18mm/S, 最小应≤5mm/S

	5.8. 
	#
	电动床Y轴运动范围＞180mm，电动平移速度最大应≥16mm/S, 最小应≤6mm/S

	5.9. 
	#
	电动床头足方向可倾斜，倾斜角度最大应可达30°;

	5.10. 
	▲
	具备手术中输注盐水及盐水清洗时防水功能（提供检查报告）

	5.11. 
	#
	配有可手持的控制器，便于床旁控制

	5.12. 
	#
	床体含导轨，可添加挂载装置

	5.13. 
	#
	床体可拆卸，运输时可至少拆卸至3个部分

	5.14. 
	#
	具备固定位一键归零位的功能

	6.
	#
	整体功能要求：可用于结石的粉碎治疗


本项目中关键技术参数“▲”共 12 项，一般技术参数“ # ”共 55 项。

[bookmark: _Toc144908295][bookmark: _Toc139982235][bookmark: _Toc178166209]三、商务要求
	序号
	评审标识
	商务要求

	3.1 
	★
	投标人应保证供应的产品完全符合采购需求的原生产厂商生产的全新未使用过的产品，其技术参数、性能指标应与招标文件要求的技术规范及投标文件规定的技术规范一致，如果没有提及适用标准，或技术规范说明不明确，则应符合中华人民共和国现行国家标准、行业标准或地方标准，这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

	3.2 
	★
	交货期：签订合同后90日历天内安装调试完成。

	3.3 
	★
	交货地点：华中科技大学同济医学院附属协和医院内招标人指定地点。

	3.4 
	★
	免费保修期：自验收合格之日起 5 年。

	3.5 
	
	投标人在投标文件中提供投标产品类似业绩情况，用户评价情况。

	3.6 
	
	安装调试：投标人如中标，应派技术人员免费对所投设备进行安装调试，在投标文件中提供安装、调试方案。

	3.7 
	
	人员培训：投标人如中标，应为采购人人员免费提供培训操作（包括基本原理，操作使用和维护保养），在投标文件中提供培训方案。

	3.8 
	
	售后服务：免费保修期内因设备质量或安装调试原因引起的全部维修费用（包括更换零配件的费用）均由中标方承担。须为招标方提供使用说明书（含故障维修说明）。设备安装使用3个月内，如因设备质量问题或技术缺陷问题，中标方应无条件更换设备。免费保修期外，中标方应定期回访，发现问题及时通知招标人，设备维修更换零配件优惠价给招标人，软件免费升级。中标方接到用户故障通知后24小时之内上门服务。承诺24小时内响应，在湖北省内能提供售后服务，提供售后服务联系人、联系电话及地址，能及时提供产品维修服务和备品。在投标文件中提供售后服务方案。

	3.9 
	★
	报价方式：以人民币报价。投标人报价包含但不限于投标人所投标包中全部设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用，所有费用均包含在货物的最终成交总额中。

	3.10 
	
	付款方式：货到验收合格，设备安装、调试运转正常，乙方为甲方培训结束，甲方无疑问后，甲方向乙方支付合同总价的95%；正式实施运行（验收合格之日起）满2年后无息支付合同总价的5%。

	3.11 
	
	履约验收： 
（1）中标方在仪器设备抵达两周前书面通知招标人货物安装所需条件。
（2）设备到达现场，招标人、中标方双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。中标方应按招标人安排的时间派人到现场，双方对货物进行清点验收，使用说明书、维修手册、出厂检验报告、质量合格证、质保卡等相关资料及随机配件需交招标人签收。若发现货物与装箱单不符，中标方负责补齐或收回。如中标方不能按时到达，招标人有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，中标方应认可并负责解决。
（3）中标方负责设备安装及调试，安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件由中标方自带。
（4）如果出现质量争议，招标人有权要求中标方对合同设备进行检验测试，检测工作由甲乙双方共同认可并具有相关资质的检测机构完成，各项参数均需达到招标文件、投标文件及设备技术手册所规定的技术指标，检测报告由中标方提供给招标人，由此产生的费用由中标方承担。
（5）验收完成后，甲乙双方需在验收报告签字。如设备不能通过验收，中标方应换货，如换货后仍达不到验收要求，中标方应无条件退货，相关责任由中标方承担。
（6）设备未开箱前招标人不承担任何质量和缺陷责任。

	3.12 
	
	其它：投标人有其它优惠条件的，请在投标文件中作具体说明。


[bookmark: _GoBack]（1）供应商需对以上技术、商务要求在第六章投标文件格式 “采购需求响应、偏离说明表”中逐条响应；（2）本章中标注了“★”号项的技术、商务等要求为实质性要求，如为负偏离（不满足采购需求），评标小组有权凭此项废标。“ ▲ ”代表关键技术参数，“ # ”代表一般技术参数，关键性技术参数和一般技术参数如为负偏离，则按照评分细则表中对应标准予以扣分；（3）采购需求中涉及品牌、规格、型号的均为参考，投标人可提供同等档次或更高档次产品，并提供相应技术参数证明其符合采购需求。
